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UKRENERGO.PRO серійно виробляє малі станції повного біологічного очищення 
господарськопобутових стічних вод. В асортименті 4 типи обладнання: 

1) Станція очищення стічних вод ВіоlosECO потужність від 0,5 до 2,5 м3/добу 
(монтаж в залізобетонний колодязь). 
Дані установки застосовуються для очищення стічних вод дач, котеджів, адміністра- 
тивних будівель. Станція монтується в залізобетонний колодязь, виконаний із 
стандартних залізобетонних кілець діаметром 1, 1,5 або 2 м, при умові виконання 
якісної внутрішньої гідроізоляції. Компресор монтується в окремому пластиковому 
герметичному боксі біля колодязя. Колодязь накривається стандартною плитою 
перекриття з пластиковим або чавунним люком. До складу очисної станції входять: 
усереднювач з н/ж корзиною, 3 дискових аератора ОТТ (Німеччина), біофільтр 
Enexio. 
Основні переваги: низька ціна, надійність конструкції, проста експлуатація, висока 
якість очищення стічної води. 

2) Станція очищення стічних вод Віоlos (Стандарт) потужність від 1  
до 10 м3/добу для встановлення в залізобетонні кільця (в т.ч. під проїздами). 
Дані установки застосовуються для очищення стічних вод дач, котеджів, ресторанів, 
мініготелів і баз відпочинку, а також адміністративно-виробничих будівель. Очисна 
станція Віоlos представляє собою поліпропіленовий циліндричний резервуар, 
розділений на 5 функціональних відсіків з устаткуванням. Станція монтується 
в залізобетонний колодязь відповідного діаметру (Ø1,5 або 2,0 м) Компресор 
монтується в окремому пластиковому герметичному боксі біля колодязя (також 
можна встановлювати в приміщенні недалеко від очисної станції). Не потрібно 
додавання бактерій, а очищена вода (прозора і без запаху) може відводитися в 
підземний дренаж, стічну канаву або водойму.
Основні переваги: великий приймальний відсік-усереднювач з корзиною, над- 
сучасна технологія очищення стічних вод (до 98 %), простий монтаж і експлуатація. 

3) Станція очищення стічних вод ВіоlosU потужність до 10 м3/добу  
для монтажу в зелених зонах без додаткового бетонування. 
Очисна станція ВіоlosU посилена відрізняється від звичайної Віоlos додатковою 
надставкою висотою 400 мм з оглядовим квадратним люком висотою 250 мм 
і розміром 900 на 900 мм. Корпус станції має більшу товщину та посилюється 
додатковими ребрами жорсткості. Компресор знаходиться в окремому сухому відсіку 
під загальною кришкою. Таку станцію можна монтувати в ґрунт без використання 
залізобетонних кілець та додаткового бетонування в зелених та пішохідних зонах. 
При монтажу в умовах високого рівня ґрунтових вод або значному заглибленні 
використовується стандартне з/б кільце пригрузу. Для збільшення висоти 
(заглиблення труби) станції використовуються стандартні квадратні надставки 
(900ˣ900ˣ250 мм).  
Основні переваги: простий монтаж, повна герметичність, надійність, компактність 
(все в одному корпусі).

4) Станція очищення стічних вод ВіоlosB у залізобетонному виконанні 
потужністю від 1 до 3 м3/добу.   
Очисна станція ВіоlosB виробляється із залізобетону з внутрішньою поліпропілено- 
вою конструкцією, до якої входить все необхідне обладнання та матеріали (труби, 
крани, аератори, біофільтр, відстійник, тощо). Компресор монтується в окремому 
пластиковому герметичному боксі біля колодязя. Таку станцію можна монтувати під 
будь-якими проїздами та автошляхами, а також при високому рівні ґрунтових вод. 
Основні переваги: простий монтаж, повна герметичність, міцність, компактність 
(все в одному корпусі). 

Локальні каналізаційні очисні споруди Віоlos  
(від 1 до 10 м3/добу) 1
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Технологія очищення господарчо-побутових стічних вод Віоlos: 
Інженерами	 UKRENERGO.PRO	 розроблено	 сучасну	 запатентовану	 технологію	 очищення	 господарсько-
побутових	стічних	вод	на	основі	багаторічного	досвіду	виробництва	та	експлуатації	і	провідних	наукових	досягнень.
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Стічна	вода	через	вхідний	трубопровід	надходить	до	усереднювача	(А),	проходячи	через	корзину	(1).	Далі	за	
допомогою	аерліфта	(2)	вода	перекачується	до	аеротенку	(В),	попадаючи	спочатку	на	пластиковий	аерований	
біофільтр	(3).	Завдяки	біофільтру	з	прикріпленою	аеробною	мікрофлорою	відбувається		очищення	основної	маси	
забруднень	та	СПАВ.	Далі,	пройшовши	другу	зону	аеротенка,	стічна	вода	надходить	у	вторинний	відстійник	(С),	
де	проходить	розподіл	на	очищену	воду	та	мул.	При	цьому	активний	мул	направляється	на	рециркуляцію	(4)	на	
біофільтр,	а	надлишковий	мул	(5)	у	окремий	відсік	накопичення	і	стабілізації	(D).	З	вторинного	відстійника	вже	
очищена	вода	може	подаватись	в	дренажну	систему	самопливно	(9)	або	за	допомогою	дренажного	насосу.	При	
необхідності	скиду	очищеної	води	в	водойму	або	для	використання	у	технічних	цілях	(полив,	змив	унітазів	тощо)	
потрібно	 використовувати	 додатковий	 блок	 доочищення	 (Е),	 який	 складається	 з	 біофільтра	 доочищення	 (6)	
та	лампи	ультрафіолетового	знезараження	(7).	Компресор	та	блок	керування	знаходяться	в	окремому	сухому	
відсіку	(8)	під	кришкою.

Додаткове обладнання: 
-	 Блок	 зневоднення	 осаду	 на	 основі	 спеціальних	 геотекстильних	 мішків	 (10),	 що	 значно	 спрощує	 процес	
обслуговування.	 Цей	 блок	 рекомендується	 в	 першу	 чергу	 для	 локальних	 очисних	 споруд	 ВіоlosPro	 -	 Блок	
автоматизації	та	сигналізації	 (світлова	чи	світло-звукова).	Можливо	використання	GSM-модуля	для	передачі	
сигналу	 на	 мобільний	 телефон.	 -	 Зовнішній	 блок	 ручних	 або	 механічних	 грат	 для	 затримання	 сміття	
(рекомендовано	для	локальних	очисних	споруд	ВіоlosPro	потужністю	від	25	м3/добу).	

Таблиця параметрів очищення:

 Вхід	на	очистку	(господарчо-побутові	стічні	води)		 375	 480	 20	 325
	Вихід	зі	станції	Віоlos	 <	12		 <	30	 <	1	 <	11	
	Вихід	після	блоку	доочищення	Biobo	 <	3	 <	14	 <	0,5		 <	5
	Нормативи	до	води	рибно-господарчих	водойм		 3	 -	 0,5	 +25%
	Нормативи	до	води	питних	водойм	 3	 15	 2	 +25%
	Нормативи	до	води	культурно-побутових	водойм			 6	 30	 2	 +25%
	Нормативи	до	води	на	полив		 30	 80	 5	 50-60

Показник БПКполн мг/л ХПК мг/л NH4 мг/л Завислі
речовини 

Сучасна 
технологія 
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Основні варіанти монтажу та відведення очищеної води для станцій Віоlos:

1) Станція ВіоlosECO у залізобетонних кільцях та дренажна система 

2) Станція Віоlos-U (посилена) з дренажними тунелями 

3) Станція Віоlos-U (посилена) з дренажною системою (колодязь і труба)

4) Станція Віоlos-U (посилена) при високому рівні ґрунтових вод
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Локальні очисні споруди BiolosProf є одними з найбільш сучас- 
них на ринку України. Ці станції застосовуються для очищення стічних 
вод котеджних містечок, ресторанно-готельних комплексів, баз 
відпочинку та адміністративнопромислових будівель. Завдяки 
використанню найсучасніших запатентованих технологій очищення 
стічних вод та матеріалів досягаються найбільш високі і стабільні 
показники очищення при будь-яких умовах експлуатації. Завдяки 
потужному і герметичному корпусу із стільникового поліпропілену 
можливі будь-які варіанти монтажу без додаткового бетонування 
(напівзаглублене, у високі грунтові води і т.п.). Після блоку до- 
очищення воду можна використовувати на полив, оборотне 
водопостачання, а також відводити у водойми питного і рибно-
господарського призначення.

Локальні очисні споруди BiolosProf складаються з одного або 
кількох поліпропіленових резервуарів, які можна компонувати  в 
залежності від потужності очисних, вимог Замовника та наявної 

території. Технологічне обладнання (повітродувки, пульти керування, автоматика, блок зневоднення осаду, 
блок знезараження очищеної води) може встановлюватись як в окремому підземному герметичному боксі, так 
і в надземному блоці-контейнері заводського виконання (в залежності від потужності очисних). Це дозволяє 
значно зменшити рівень шуму та неприємних запахів від очисних споруд, що в свою чергу дозволяє зменшити 
санітарно-захисну зону. Очисні споруди BiolosProf мають ті ж переваги, що і малі очисні станції Віоlos. 

Крім того вони мають додаткові переваги: 
1) 	Корзина затримання сміття та блок доочищення з біо-
фільтром вже в стандартній комплектації. 
2) 	Блок автоматики дозволяє автоматизувати роботу очисних 
в залежності від кількості та якості стічних вод, що надходять 
на очищення. А додатковий блок сигналізації попереджує про 
нестандартні ситуації. 
3) 	Додатковий блок зневоднення осаду на основі спеціальних 
мішків значно спрощує процедуру обслуговування очисних 
споруд та дозволяє отримувати стабілізований надлишковий 
мул для подальшого використання у вигляді добрива. При 
виробництві очисних споруд ми використовуємо тільки 
якісні комплектуючі матеріали та обладнання: поліпропілен 
Rochling (Німеччина), повітродувки FPZ (Італія), компресори 
Austen (Англія), аератори ОТТ (Німеччина), труби та шланги 
Rehau (Німеччина), біофільтри Enexio (Німеччина), клапани 
ODE (Італія), автоматика Schneider (Німеччина), у/ф лампи Sterilight (Канада); 

Варіанти відведення очищенної води після ЛОС BiolosProf: 
1)  Відведення в підземний дренаж – стандартні ЛОС BiolosProf; 
2) Відведення в канаву або використання на полив – стандартні ЛОС BiolosProf + блок доочищення та 
знезараження; 
3) Відведення у водойму рибо-господарського призначення або оборотне водопостачання – стандартні ЛОС 
BiolosProf + блок доочищення + напірний піщано-гравійний фільтр + блок знезараження. 
Таблиця габаритних розмірів:

Enforced

Standard

Блочно-модульні локальні очисні споруди ВіоlosProf   
(потужність від 6 до 300 м3/добу) 2
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  Модель станції  Biolos-1 Biolos-1,5 Biolos-2 Biolos-3 Biolos-4 Biolos-5 Biolos-6

  Модель станції  BiolosProf 
-6

BiolosProf 
-8

BiolosProf 
-10

BiolosProf 
-15

BiolosProf 
-20

BiolosProf 
-25

BiolosProf 
-35

1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
5	 8	 10	 15	 20	 25	 30
2000	 2600	 3300	 4500	 5850	 7000	 8000
350	 500	 635	 950	 1200	 1500	 1700
60	 80	 126	 138	 155	 210	 245
1400	 1600	 1800	 1800	 1800	 1900	 1900
1500	 1500	 1500	 2000	 2500	 2700	 3000
80	 95	 130	 160	 220	 270	 310
1400	 1600	 1800	 1800	 1800	 2400	 2400
2100	 2100	 2100	 2600	 3100	 2200	 2400
110	 130	 175	 200	 290	 320	 400
110	 110	 110	 110	 160	 160	 16
1300	 1300	 1300	 1800	 2300	 2500	 2800

6,0 8,0 10,0 15,0 20,0 25,0 35,0
30	 40	 50	 75	 100	 125	 175
7,8	 10	 14	 20	 27	 38	 47
1400	 1600	 2000	 3000	 4000	 5000	 7000
240	 270	 480	 750	 1100	 1500	 2000
2160	 2160	 2160	 2160	 4500*	 4500*	 4500*
2000	 2500	 3000	 4000	 3000	 4000	 5000
2000	 2000	 2600	 2600	 2600	 2600	 2600
700	 900	 1000	 1100	 2000	 2300	 3000
110	 110	 110	 160	 160	 160	 160
1400	 1400	 2000	 2000	 2000	 2000	 2000

Производ-сть,	м³/добу	
Користувачі	(середнє)
Робочий	обсяг,	л
Обсяг	усереднювача,	л	
Електроенергія,	Вт/годину
Діаметр	D,	Віоlos,	мм	
Висота	H,	Віоlos,	мм	
Маса	Віоlos,	кг	
Діаметр	D,	ВіоlosU,	мм
Висота	H1,	ВіоlosU,	мм
Маса	ВіоlosU,	кг	
ДУ	підключень,	мм	
Висота	відводу	труби	n,	мм	

Потужність, м³/добу 
Користувачі	(середнє)	
Робочий	обсяг,	м³	
Обсяг	усереднювача,	л	
Електроенергія,	Вт/годину	
Ширина	B,	мм
Довжина	L,	мм	
Висота	H,	мм	
Маса,	кг	
ДУ	вихідної	труби,	мм
Висота	відводу	труби	n,	мм	

-	Глибина	вихідної	труби	Віоlos-U	–	80	мм	до	низу	труби	від	рівня	землі	(n	–	від	дна	станції).	
-	Глибина	підвідної	труби	Віоlos-U	–	від	60	до	1500	мм	(стандартно	75	мм	до	низу	труби).	
-	Висота	станції	Віоlos-U	регулюється	додатковими	надставками	250	мм.	
-	Глибини	вхідної	та	вихідної	труби	для	станцій	Віоlos	залежать	від	глибини	з/б	колодязя	(кількості	з/б	кілець)

*		Станція	складається	з	двох	однакових	резервуарів.	

-	Висота	стандартних	надставок	над	корпусом	станції	–	250	мм	(можливо	і	більше)	
-	Глибина	вихідної	труби	–	80	мм	до	низу	труби	від	рівня	землі	(n	–	від	дна	станції).	
-	Глибина	підвідної	труби	Віоlos-U	–	від	60	до	1500	мм	(стандартно	80	мм	до	низу	труби).	
-	Діаметр	підвідної	труби	вказується	Замовником	окремо.	
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Контейнерні КОС Віоlos MBR являють собою компактні та герметичні споруди з повним набором сучасного 
технологічного обладнання, що дозволяє досягти необхідних показників якості очищення стічних вод, усунути 
будь-які неприємні запахи від очисних споруд та спростити експлуатацію. Все обладнання та резервуари 
знаходиться в одному або кількох стандартних морських контейнерах. Вся інформація про роботу обладнання 
та параметри очищення стічної води виводиться на сенсорну панель пульта керування та дистанційно на 
комп’ютер інженера з експлуатації.

Технологія MBR: 

MBR Technology
Технологія Віоlos MBR заснована на використанні найсучаснішого мембранного модуля від компанії Alfa Laval 
– світового лідера у виробництві ультрафільтраційних мембран.

1)	 механічна передочистка з прозором 3 мм 
2)	 циркуляція мулу - насос або аерліфт 
3)	 модулі MFM від Alfa Laval 
4)	 гравітаційна безнасосна система MBR  
5)	 система химічної промивки мембран 

Переваги локальних очисних споруд Віоlos MBR: 
1) 	 Енергоефективність – технологія MBR є найбільш енергоефективною та сучасною з усіх відомих технологій 
	 очищення стічних вод. 
2) 	 Надійність та стабільність очищення – використання мембран унеможливлює викид неочищеної стічної  
	 води або мулу після очисних споруд (на відміну від класичної та SBR технологій). 
3) 	 Надзвичайна компактність та повна відсутність запахів – площа очисних споруд та СЗЗ мінімальні. 
4) 	 Використання сучасного європейського обладнання: барабанне сито Estruagua (Іспанія), насоси Dreno 
	 (Італія), блоки керування та автоматики Shneider (Німеччина), аераційні елементи OTT (Німеччина),  
	 повітродувки FPZ (Італія), шнековий дегідратор зневоднення осаду, у/ф лампи знезараження. 
5) 	 Простота експлуатації – автоматична промивка мембран раз на 4 місяці. 
6) 	 «Ready to use» - прості і швидкі монтаж та запуск в експлуатацію. 
Технологія Віоlos дозволяє зменшити санітарно-захисну зону від очисних споруд до 15 м 

Контейнерні каналізаційні очисні споруди  
Віоlos MBR від 25 до 200 м³/добу 3
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UKRENERGO.PRO серійно виробляє найширший в Україні асортимент дощових очисних споруд 
для різних обсягів стоків і варіантів застосування.

Існує 4 основних варіанти виконання :

1) 	 Сепаратор Віоlos-N (від 1 до 15 л/с). Виконаний з поліпропілену. Встановлюється в стандартні з/б кільця  
	 або з/б приямок необхідного діаметру .
2) 	 Сепаратор Віоlos-Nl (від 1 до 15 л/с). Виконаний з посиленого поліпропілену. Встановлюється прямо  
	 в ґрунт без додаткового бетонування в зелених і пішохідних зонах. 
3) 	 Сепаратор Віоlos-Nb (від 1 до 10 л/с). Виконаний з залізобетону з внутрішньою поліпропіленовою стінкою.  
	 Встановлюється в будь-які ґрунти під проїздами та автошляхами (клас навантаження до D400).  
	 Висота регулюється стандартними з/б кільцями і плитою перекриття. 
4) 	 Сепаратор Віоlos-Np (від 20 до 150 л/с). Виконаний з поліетилену стільникової конструкції. Встановлюється  
	 прямо в грунт без додаткового бетонування в т.ч. під проїздами.

Ми виробляємо найбільший в Україні асортимент нафтоуловлю- 
вачів для різних варіантів використання: автомийок, АЗС, паркін- 
гів, автостоянок, логістичних центрів та TIR. 

N NL

Np Nb 

Дощові очисні споруди Віоlos-N 4

Найширший асортимент 
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Технологія очищення дощових стічних вод :

Інженерами	UKRENERGO.PRO	розроблено	сучасну	запатентовану	технологію	очищення	дощових	стічних	вод.	
Спочатку	стічна	вода	через	вхідний	трубопровід	надходить	до	відсіку	піскоуловлювача	(1),	де	ґравітаційно	від-
діляються	пісок	та	тверді	включення.	Далі	висхідним	потоком	вода	проходить	через	полімерний	коалісцентний	
фільтр	Enexio	 (2),	в	якому	краплини	нафтопродуктів	затримуються,	з’єднуються	одна	з	одною	та	спливають	
вгору.	Рівень	нафтопродуктів	може	контролюватися	механічним	поплавком	(3)	або	електродами	рівня	з	бло-
ком	сигналізації	 (опціїї).	Потім	нисхідним	потоком	стічна	вода	надходить	на	поліпропіленовий	коалісцентний	
сітчастий	фільтр	2-го	ступеню	(4),	що	розроблений	та	виготовляється	UKRENERGO.PRO.	На	ньому	остаточно	
затримуються	нафтопродукти	та	завислі	речовини.	І	далі	очищена	дощова	стічна	вода	надходить	на	вихід.	

Експлуатація сепаратора	(залежно	від	складу	вхідної	дощової	води):	
1)		 Відбір	піску	з	пісковловлювача	за	допомогою	піскового	насосу	–	1	раз	на	півроку.	
2) 	 Відбір	нафтопродуктів	за	допомогою	спеціального	насосу,	електричного	скімера	або	сорбуючих	матів	–	1	раз 
	 на	квартал.	
3)		 Промивання	коалісцентного	фільтру	напором	чистої	води	–	1	раз	на	2	роки.	
4)		 Промивання	сітчастого	фільтру	напором	чистої	води	–	1	раз	на	рік.	У	разі	вірного	обслуговування	досягаються
	 наступні	показники	очищення:	Без	сорбційного	фільтру	доочищення	-	до	0,5	мг/літр.

Додаткова комплектація:  
Байпас	вбудований,	блок	відбору	проб,	електричний	блок	контролю	рівнів	піску	і	нафтопродуктів,	електричний	
скімер	відкачування	нафтопродуктів,	сорбуючі	мати	для	збору	нафтопродуктів.

Таблиця показників очищення стічної води:

1

2

4

3

Показник Нафтопродукти, 
мг/л 

Завислі речовини, 
мг/л БПК5, мг/л

20-80	 150	 60
0,3	 15	 15

0,05	 <	5	 -

Вхід	на	очистку	(дощові	стічні	води)
Вихід	зі	станції	Віоlos	N	
Вихід	зі	станції	Віоlos
(з	сорбуючим	фільтром	NSorb)		

3 ступені 
очищення 
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Варіанти використання: 
1) 	При скиді очищеної стічної води у загальну зливову мережу каналізації (норматив очищення нафтопродуктів 

до 0,3 мг/л) використовується тільки сепаратор нафтопродуктів Віоlos-N. Крім того таку воду можна 
використовувати на полив та в пожежних резервуарах і водоймах (з додатковими погодженнями) 

2) 	При скиді очищеної стічної води у водні об’єкти (норматив очищення нафтопродуктів до 0,05 мг/л) 
разом з сепаратором нафтопродуктів  обов’язково потрібно використовувати додатковий сорбуючий фільтр  
Віоlos-NSorb 

3) 	При значному надходженні піску та завислих речовин (вище 200 мг/л) використовується додатковий 
піскоуловлювач Віоlos-Ns 

4) 	При використанні очищеної дощової води на оборотне водопостачання (авто мийки, технічна вода) 
використовується додатковий блок доочищення Віоlos - NA, до складу якого входять блок напірної флотації, 
напірний піщано-ґравійний фільтр, автоматика та блок знезараження.

5) 	Окрім того для зменшення потужності використовується вбудований байпас або зовнішній байпасний 
колодязь за наступною схемою: 



12

Вбудований байпас може використовуватися в усіх типах сепараторів, 
окрім Віоlos Np. При надходженні першої порції дощу (20 хвилин) вся 
стічна вода проходить очищення через нафтоуловлювач. При збільшенні 
обсягів дощової води умовно чиста вода через вбудований байпас 
проходить напряму на вихід, але при цьому розрахункова кількість води 
продовжує очищуватись на сепараторі.  

Приклад позначен нафтоуловлювачів: Наприклад Віоlos Nb 3/12 – 
нафтоуловлювач залізобетонний, що очищує 3 л/сек з максимальною 
пропускною спроможністю 12 л/сек.

Байпасний колодязь

Для сепараторів з великою пропускною спроможністю типу Віоlos Np 
рекомендовано використовувати окремий байпасний колодязь. При 
надходженні дощової води в байпасний колодязь перша забруднена 
порція дощу надходить через основну гілку до сепаратора нафтопродуктів 
на очищення. При збільшенні кількості дощової води друга порція дощу (умовно чиста) починає переливатись 
через байпасну трубу повз сепаратор в мережу каналізації. Регулювання кількості потоку в сепаратор 
відбувається за допомогою щитового затвору. Колодязь байпасний КІБП використовується для влаштування 
зовнішніх байпасних гілок для сепараторів нафтопродуктів типу Віоlos-NP. Колодязь виконаний з поліетилену 
або поліпропілену методом екструзійного зварювання. 

6) Також можливі будь-які нестандартні варіанти виготовлення сепараторів нафтопродуктів (наприклад з вбудо-
ваною КНС очищеної води, збільшеним відсіком піскоуловлювача, додатковими надставками та люками, тощо)

Сепаратор нафтопродуктів Віоlos NP 

Колодязь КІ БП 1300

Колодязь з/б ДУ1500

Очищена вода

Вода 
на очищення

Умовно чиста вода

Вхід

Вихід

Нестандартні 
варіанти 
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      -N

      - Nl

-     Pro

Модель
Об’єм 
стоків, 
л/сек 

Ємність 
загальна л 

Маса,
кг 

Вхід (k), 
мм 

Ємність 
для піску,   

л 
Діаметр 
(D),  мм 

Вихід (n), 
мм 

Ємність 
для нафти,  

л 

Висота/ 
Довжина 
(H), мм 

Ду, мм 
входу/ 
виходу 

N-1	 1	 524	 95	 114	 30	 950	 1000	 790	 740	 110
N-2	 2	 701	 165	 204	 35	 950	 1250	 1040	 990	 110
N-3	 3	 1402	 360	 494	 45	 1200	 1500	 1290	 1240	 110
N-4	 4	 1579	 429	 479	 50	 1300	 1500	 1240	 1190	 160
N-5	 5	 1831	 501	 609	 55	 1400	 1500	 1240	 1190	 160
N-6	 6	 2894	 811	 1086	 65	 1600	 1750	 1490	 1440	 160
N-7	 7	 3834	 810	 1100	 75	 1700	 2000	 1740	 1690	 160
N-8	 8	 4298	 848	 1246	 85	 1800	 2000	 1740	 1690	 160
N-9	 9	 4789	 1508	 1784	 95	 1900	 2000	 1740	 1690	 160
N-10	 10	 5045	 1060	 1482	 100	 1950	 2000	 1740	 1690	 160
N-15	 15	 6268	 1494	 2089	 125	 1950	 2500	 2150	 2100	 250

NР-15	 15	 5024	 402	 860	 550	 1600	 2800	 1250	 1200	 250
NР-20	 20	 7034	 804	 1132	 630	 1600	 3800	 1250	 1200	 250
NР-25	 25	 8038	 1005	 1267	 700	 1600	 4300	 1250	 1200	 250
NР-30	 30	 9043	 905	 1539	 770	 1600	 4800	 1250	 1200	 250
NР-35	 35	 10048	 1005	 1551	 850	 1600	 5300	 1185	 1135	 315
NР-40	 40	 11053	 1206	 1673	 940	 1600	 5800	 1185	 1135	 315
NР-50	 50	 12058	 1407	 1795	 1020	 1600	 6300	 1185	 1135	 315
NР-60	 60	 18212	 1885	 4302	 1730	 2000	 6100	 1500	 1400	 400
NР-70	 70	 20410	 2042	 4889	 1840	 2000	 6800	 1500	 1400	 400
NР-80	 80	 22922	 2592	 5329	 1930	 2000	 7600	 1500	 1400	 400
NР-90	 90	 25120	 2985	 5769	 2150	 2000	 8300	 1500	 1400	 400
NР-100	 100	 28260	 3063	 5415	 2370	 2000	 9300	 1400	 1300	 500

Nb-1	 1	 824	 111	 152	 1250	 1200	 1200	 990	 940	 110
Nb-3	 3	 1295	 197	 263	 1750	 1200	 1800	 1590	 1540	 110
Nb-6	 6	 2914	 443	 530	 3000	 1700	 1800	 1540	 1490	 160
Nb-8	 8	 5181	 1083	 1423	 4550	 2200	 1800	 1540	 1490	 160

Віоlos - N ( Nl ) звичайний нафтовловлювач, монтаж в залізобетонні кільця ( Nl – посилений, без кілець) 

Віоlos - N b – нафтовловлювач із залізобетону

Віоlos - N Р – стільниковий нафтовловлювач великої потужності

Таблиця габаритних розмірів:

Віоlos	Nl	

ВіоlosN	
ВіоlosProf
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Жироуловлювачі  Віоlos-G

G Gp

 Gl Gb

F Fp

Fl Fb

5
UKRENERGO.PRO серійно виробляє найширший в Україні асортимент жироуловлювач для 
різних обсягів стоків і варіантів застосування.

Існує 4 основних варіанти виконання:

1) 	 Жироуловлювач Віоlos - F (від 1 до 10 л/с). Виконаний з поліпропілену. Встановлюється всередині  
	 приміщень .
2) 	 Жироуловлювач Віоlos - Fp (від 1 до 10 л/с). Виконаний з поліпропілену. Встановлюється в стандартні з/б 
	  кільця або з/б приямок необхідного діаметру .
3) 	 Сепаратор Віоlos - Fl (від 1 до 15 л/с). Виконаний з посиленого поліпропілену. Встановлюється прямо  
	 в ґрунт без додаткового бетонування в зелених і пішохідних зонах. 
4) 	 Сепаратор Віоlos - Fb (від 1 до 10 л/с). Виконаний з залізобетону з внутрішньою поліпропіленовою 
	 стінкою. Встановлюється в будь-які ґрунти під проїздами та автошляхами (клас навантаження до D400).  
	 Висота регулюється стандартними з/б кільцями і плитою перекриття з люком.

Ми виробляємо жироуловлювачі за найкращими цінами. КРАЩА
ЦІНА 
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Експлуатація сепаратора (залежно від складу вхідної дощової води): 
1) 	 Відбір твердих відходів з корзини або з відсіку для  твердих відходів – 1 раз на місяць. 
2) 	 Відбір жиру механічним способом (черпаком), спеціальним насосом або мулососом  – від 1 разу на тиждень  
	 до 1 разу в квартал (в залежності від модифікації сепаратора жиру). 
3) 	 Промивання сепаратора системою промивки – 1 раз в квартал. 
 
Додаткова комплектація: 
Вбудована насосна станція відкачки, труба відкачки, система 
промивки з насосом. 
 
UKRENERGO.PRO пропонує автоматичний жироуловлювач 
Віоlos F-A власного виробництва  потужністю від 1 до 5 л/с, 
що встановлюється в приміщеннях і повністю відповідає 
нормативам нового ДБН В.2.5-75:2013. Принцип роботи: - 
Плаваючий жир за допомогою спеціального барабану, що 
обертається, видаляється в збірний лоток, звідки далі в 
окрему ємність за межами приладу.  - Періодично включається 
промивка для очищення жироуловлювача за допомогою 
напірних форсунок в кришці. Експлуатація жироуловлювача 
дуже проста – це періодичний забір накопиченого жиру з 
окремої ємності та твердих промитих відходів з неіржавіючої 
корзини.

Технологія очищення жировмісних стічних вод: 

Інженерами UKRENERGO.PRO розроблено сучасну технологію очищення стічних вод від жиру. Спочатку стічна 
вода через вхідний трубопровід надходить до корзини (1), де затримуються крупні (тверді) забруднення. Якщо 
комплектація сепаратора не включає корзину, то крупні забруднення накопичуються у відвідсіку для твердих 
відходів (2), де вони ґравітаційно відділяються від стічної води. Далі висхідним потоком, за рахунок перегородк, 
вода піднімається вверх. Часточки жиру з’єднуються одна з одною та спливають вгору до зони накопичення жиру 
(3). Очищена від жиру стічна вода низхідно-висхідним потоком надходить на переливної труби і відводиться до 
каналізації.

1

3

4

2

Новинка на ринку України! 
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Модель
Об’єм 
стоків, 
л/сек 

Мах. об’єм 
жирів, л 

Вхід (k), 
мм 

Загальний 
об’єм, л

Висота (Н),  
мм Маса, кг Вихід (n), 

мм 
Ду входу та 
вихду, мм

F-0,1	 0,1	 44	 15	 5	 400/400	 400	 300	 275	 50
F-0,2	 0,2	 69	 26	 8	 500/500	 400	 300	 275	 50
F-0,3	 0,3	 103	 45	 12	 750/500	 400	 300	 275	 50
F-0,4	 0,4	 141	 75	 15	 750/500	 500	 400	 375	 50
F-0,5	 0,5	 188	 106	 20	 1000/500	 500	 400	 375	 50
F-1	 1	 424	 252	 25	 1000/750	 750	 590	 565	 110
F-2	 2	 593	 362	 30	 1400/750	 750	 590	 565	 110
F-3	 3	 1141	 713	 35	 1400/1000	 1000	 840	 815	 110
F-4	 4	 1499	 966	 40	 1400/1400	 1000	 790	 765	 160
F-5	 5	 1721	 1125	 45	 1500/1500	 1000	 790	 765	 160

Fp-1	 1	 524	 181	 25	 950	 1000	 790	 740	 110
Fp-2	 2	 701	 258	 30	 950	 1250	 1040	 990	 110
Fp-3	 3	 1402	 557	 40	 1200	 1500	 1290	 1240	 110
Fp-4	 4	 1579	 637	 45	 1300	 1500	 1240	 1190	 160
Fp-5	 5	 1831	 723	 50	 1400	 1500	 1240	 1190	 160
Fp-6	 6	 2894	 1189	 60	 1600	 1750	 1490	 1440	 160
Fp-7	 7	 3834	 1716	 70	 1700	 2000	 1740	 1690	 160
Fp-8	 8	 4298	 1980	 80	 1800	 2000	 1740	 1690	 160
Fp-9	 9	 4789	 2261	 90	 1900	 2000	 1740	 1690	 160
Fp-10	 10	 5045	 2409	 95	 1950	 2000	 1740	 1690	 160

Fb-1	 1	 620	 206	 1250	 1200	 1200	 990	 940	 110
Fb-3	 3	 1091	 470	 1750	 1200	 1800	 1590	 1540	 110
Fb-6	 6	 2367	 1042	 3000	 1700	 1800	 1540	 1490	 160
Fb-8	 8	 4208	 1708	 4550	 2200	 1800	 1540	 1490	 160

Віоlos - F - жировловлювач для приміщення, монтаж в середені приміщення 

Biolos-Fp (Fl) - звичайний жировловлювач, монтаж в залізобетонні кільця
(Fl - посилений, без кілець)

Biolos-Fb жировловлювач із залізобетону

Діаметр (D), 
Довжина (L) / 

Ширина(В), мм

      Fp , Fb

    Fl
      F

Таблиця габаритних розмірів: 
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Інженерні	колодязі	з	пластику	
та	залізобетону	 6

UKRENERGO.PRO виробляє інженерні колодязі згідно ТУ для використання у каналізаційних 
та водопровідних мережах. В асортименті 3 основних типи колодязів:

1)  Залізобетонний колодязь КІЗБ з зовнішньою 
 або внутрішньою пластиковою стінкою.

Колодязь	 являє	 собою	 абсолютно	 герметичний	 залізобетонний	 стакан	 з	
пластиковою	(зовнішньою	або	внутрішньою)	стінкою	внутрішнім	діаметром	
800,	1000,	1500,	2000	мм	та	висотою	від	700	до	1800	мм.	Для	заглиблення	
такого	стакану	на	будь-яку	глибину	додатково	встановлюються	стандартні	
з/б	кільця	та	плита	перекриття	відповідного	діаметру	з	люком.	Внутрішня	
лоткова	 частина	може	 виконуватись	 з	 стандартних	 поліетиленових	 труб	
ПЕ-80	 SDR-33	 будьяких	 діаметрів,	 труб	 типу	 Корсис	 та	 каналізаційних	
раструбних	ПП	труб.	Можлива	комплектація	будь-яких	патрубків,	раструбів,	
муфт,	засувок	зворотних	клапанів	тощо	під	конкретний	проект	Замовника.

Переваги: гарантована герметичність, міцність залізобетону до D 400, 
невисока ціна, будь-які варіанти комплектації.

2) Колодязь КІПС з стільниковою поліетиленовою стінкою 

Даний	тип	колодязя	виконаний	із	поліетиленової	труби	методом	навивки	
(стільникова	конструкція),	завдяки	чому	досягається	максимальна	герме-	
тичність	 і	 висока	 міцність.	 Розмірі	 колодязів	 можуть	 бути	 будь	 якими	 –	
діаметр	від	0,6	до	3	метрів	та	висота	від	0,5	до	15	метрів.	Лоткова	частина	
може	 виконуватись	 з	 водопровідних	 поліетиленових	 труб	 ПЕ-80	 SDR-33 
будь-яких	 діаметрів	 та	 каналізаційних	 труб	 типу	 Корсис	 в	 будь-яких	
варіантах.	
Переваги: гарантована герметичність, легка та міцна конструкції, 
будь-які розміри та варіанти врізки і під’єднання трубопроводів 

3) Поліетиленовий колодязь КІПЕ KL збірний ротаційний 

Колодязь	 виготовлюється	 з	 поліетилену	 шляхом	 ротаційного	 формування	 та	 складається	 з	 кількох	 частин	
(лоткова	 частина,	 надставка,	 горловина,	 люк)	що	 зварюються	 між	 собою.	 Колодязь	 можливо	 монтувати	 на	
велику	глибину,	необхідна	висота	ємності	досягається	за	рахунок	надставок.	

Різні	варіанти	виконання	колодязів	KL

Назва Даіметр 
зовні, мм 

Висота, 
мм 

Вага, 
кг 

1000	 700-1800	 200-600
1200	 900-1800	 500-1500
1700	 900-1800	 1000-2500
2200	 900-1800	 1500-4000
770	 500-1500	 10-40
1160	 1300-3000	 50-200
1700	 2000-5000	 100-500
1100	 1000-12000	 60-800
1700	 1000-12000	 100-1500
2120	 1000-12000	 200-3000
2600	 1000-12000	 300-4000

КІЗБ	800
КІЗБ	1000
КІЗБ	1500
КІЗБ	2000
КІПЕ	KL	660
КІПЕ	KL	1000
КІПЕ	KL	1600
КІПС	1000
КІПС	1600
КІПС	2000
КІПС	2400
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Резервуари та ємності7 UKRENERGO.PRO виробляє та поставляє на ринок України резервуари та ємності підземного 
та надземного виконання об’ємом до 3000 м3

1) Підземні та наземні резервуари  
з стільниковою будовою стінки.

UKRENERGO.PRO виробляє найширший 
асортимент резервуарів стільникової конструк- 
ції (навита ПЕНТ труба) діаметром до 3 м та 
довжиною до 15 м. 
Застосування: резервуари запасу питної води, 
відстійники, збірники, септики, резервуари проти- 
пожежних систем, технологічні ємності води 
і хімічних сполук промислових підприємств. 
Залежно від проектних рішень резервуари 
можуть виготовляются, як в горизонтальному, 
так і у вертикальному виконанні. Протипожеж- 
ні резервуари належать до систем проти-
пожежного водопостачання й призначені для 
зберігання регламентованого запасу води.  
Для постійного контролю регулювання за її 
рівнем, як і резервуари запасу питної води  
обладнуються вмонтованими пристроями 
автоматичного контролю і сигналізації рівня 

води. Крім того можливе виготовлення резервуарів з вбудованою насосною станцією пожежегасіння вокремому 
сухому відсіку.

2) Модульні резервуари (наземні) 16-3000 м3

Модульні збірні ємності в металевому каркасі - нове рішення по зберіганню для України, яке успішно 
використовується в світі протягом 30 років. Оцинкований металевий каркас забезпечує міцність ємності. 
Пластиковий вкладиш з поліпропілену (або ПВХ), яким ізолюється металевий каркас ємності, забезпечує 
водонепроникність і тривалий термін експлуатації ємності. Таким чином, модульні ємності об’єднують в собі 
кращі характеристики металевих і пластикових ємностей. 
Переваги модульних ємностей 
•	 швидка збірка і переміщення великих 
ємностей в інше місце 
• 	мінімальні загальнобудівельні роботи  
• 	не потрібна підйомна техніка в місці 
збирання - ємності об’ємом до 1000 м3 можуть 
збиратися у віддалених, важкодоступних 
районах, закритих приміщеннях, в ході 
складання не порушується ландшафт 
навколишньої території; 
• 	економічність - ціна модульних ємностей 
порівнянна з ціною металевих ємностей, 
але з урахуванням тривалого терміну 
експлуатації модульні ємності є самим 
економічно вигідним способом зберігання.  
• 	найвища якість мембрани дозволяє 
зберігати питну воду, харчові продукти і 
запобігати їх забруднення; 
• 	ємності стійкі до екстремальних погодних 
умов, в тому числі землетрусів і ураганів 
(опір вітру до 45 м / с); 
• 	сонячні промені не проникають всередину 
ємності, що перешкоджає цвітінню води 
• 	повна гарантія 5 років на ємність - 
оцинковані металеві листи мають підвищену міцність, вкладиш перевіряється на герметичність у заводських 
умовах; 
• 	можливість вибору ємності будь-якого розміру - 135 типорозмірів.
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3) Нестандартні ємності з листових пластиків
 
UKRENERGO.PRO	на	власному	виробництві	виготов-
ляє	 ємності	 з	 високоякісного	 листового	 поліетилену	
та	поліпропілену	фірми	Rohling	(Німеччина)	будь-яких	
розмірів	та	форм	згідно	проекту	Замовника.	
Конструктивно	 обладнання	 виконується	 у	 вигляді	
циліндричних	або	прямокутних	ємностей,	призначених	
для	 зовнішнього	 монтажу,	 об’ємом	 від	 0,3	 до	 30	 м3,	
виготовлених	 з	 листового	 конструкційного	 матеріалу.	
Товщина	стінок	від	3	до	80	мм.	
Пластикові	ємності	для	води	можуть	бути	використані	
як	 накопичувальні	 ємності	 (для	 накопичення	 тих	 чи	
інних	 рідин,	 які	 не	 вступають	 в	 хімічну	 реакцію	 з	
пластиком)	 або	 ж	 як	 питна	 ємність	 (для	 питної	 води). 
Останні	можуть	мати	широке	застосування	в	сільсько-	
му	господарстві.	
Ємності	можуть	комплектуватись	будь-якими	варіанта-	
ми	 трубопровідної	 арматури	 (	 патрубками,	муфтами,	
фланцями,	засувками,	різьбовими	з’єднаннями	тощо)	
та	 іншим	обладнанням	 (мішалками,	датчиками	рівня,	
насосами,	електронагрівачами	і	т.д.),	а	також	система-
ми	автоматизації	

4) Септики 

Дані	 системи	є	найпростішими	 і	 застосовуються	для	очищення	 стічних	
вод	 котеджів	 або	 дач.	 Принцип	 роботи	 наступний:	 з	 дому	 стічні	 води	
надходять	у	резервуар-септик	з	міцного	поліетилену,	де	вони	піддаються	
анаеробній	 біологічній	 очистці	 за	 допомогою	 бактерій-біоактиваторів.	
Далі	стоки	проходять	доочищення	двома	способами:	або	в	дренажному	
полі,	або	в	септику	аеробного	доочищення	(аеротенку).

Тип Об’єм, 
л 

Висота, 
мм 

Ширина 
мм 

Довжина 
мм 

Стінка, 
мм 

Вага,  
кг 

GG-1500	 1500	 1230	 1230	 1500	 8	 65
GG-2000	 2000	 1260	 1276	 2230	 8	 110
Септик-2500	 2500	 1480	 1350	 2010	 9	 90
Септик-3000	 3000	 1620	 1510	 2125	 12	 130

Сфера застосування модульних ємностей: 
•		зберігання	питної	 і	 технічної	води	промислових	підприємств,	офісних	будівель,	 готелів,	пансіонатів,	малих	
населених	пунктів	і	т.д;	
•		ємності	 пожежного	 запасу	 води	 та	 питної	 води	шкіл,	 лікарень,	 військових	 гарнізонів,	 готелів,	 пансіонатів,	
офісів,	промислових	підприємств;	
•		зберігання	води	і	рідких	мінеральних	добрив	у	сільському	господарстві;	
•		запас	води	для	поливу	великих	територій	(парків,	футбольних	полів	і	т.д.);	
•		запас	води	для	поливу	фруктових	дерев,	квітів,	при	вирощуванні	овочів,	у	тому	числі	в	тепличних	господарствах;	
•		ємності	для	вирощування	риби;	
•		технологічні	ємності	у	водопідготовці	і	очищенні	стічних	вод;	
•		тимчасове	зберігання	води	для	віддалених	робочих	селищ,	виїзних	робочих	бригад	(з	наступним	демонтажем	
і	перенесенням	в	інше	місце);	
•		переливні	ємності	для	басейнів	 -	в	обмежених	(підвальних)	приміщеннях	можна	збирати	ємності	великого	
об’єму.

Габаритні розміри септиків:

Найбільший асортимент 
резервуарів 
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Каналізаційні	насосні	станції	Biolos8 UKRENERGO.PRO виробляє блочні каналізаційні насосні станції з поліетилену згідно ТУ як 
стандартного типорозміру, так і нестандартної комплектації.
 В асортименті 4 основних типи КНС:

1) КНС Biolos для встановлення всередині приміщень 

Компактні	 насосні	 установки	 об’ємом	 від	 60	 до	 1000	 л.	 застосовуються	 для	
відведення	 стоків	 з	 підвальних	 приміщень	 ресторанів,	 кафе,	 готелів,	 котеджів,	
невеликих	підприємств	і	промислових	комплексів.	Для	видалення	стоків,	які	не	йдуть	
у	 каналізацію	під	природним	ухилом	 і	 тому	повинні	бути	відведені	 за	допомогою	
автоматичних	установок.

2) КНС Biolos ПЕ стандартні поліетиленові ротаційні

КНС	 Biolos	 являє	 собою	 поліетиленовий	 резервуар,	 придатний	 для	 підземного	
монтажу,	 для	 чого	 не	 потрібно	 додаткового	 бетонування,	 а	 достатньо	 під’єднати	
вхідну	та	вихідну	труби	та	завести	кабель	до	насосів.	Можлива	комплектація	будь-

якими	насосами	та	аксесуарами	(пультом	керування,	опорами,	зворотними	
клапанами	і	засувками,	корзиною	і	сервісної	платформою).	Основні	переваги:	
повна	герметичність,	відсутність	корозії,	висока	механічна	міцність,	невелика	
вага	 і	 низькі	 будівельно-монтажні	 витрати.	 Такі	 КНС	 використовуються	
для	невеликих	об’єктів.	Для	більшого	заглиблення	КНС	використовуються	
додаткові	надставки	висотою	300	мм.	Максимальна	глибина	підвідної	труби	
–	2,5	м.

3) Залізобетонна блочна КНС Biolos B 

Каналізаційні	 насосні	 станції	 з	 залізобетонних	 конструкцій	 діаметром	 1.2,	
1.8,	2.0,	2.4	висотою	від	1	до	10	м	виготовляються	згідно	робочих	креслень	та	
складаються	з	окремих	з/б	елементів.	Можливо	виробництво	КНС	практично	
будь-якого	 типорозміру	 та	 конструкції.	 Максимальна	 глибина	 колодязя	
складає	12	метрів,	а	діаметр	до	3-х	метрів.	Станції	поставляються	на	об’єкт	
окремими	з/б	елементами	з	вхідними	та	вихідними	патрубками,	готовими	до	
монтажу	та	підключення	трубопроводів.	

4) Блочна КНС Biolos ПЕСТ з поліетилену стільникової конструкції

Можливо	виробництво	КНС	практично	будь-якого	типорозміру	та	конструкції.	Максимальна	глибина	колодязя	
складає	12	метрів,	а	діаметр	до	4-х	метрів.	Станції	поставляються	на	об’єкт	повністю	зібраними	і	готовими	до	
монтажу	та	підключення	трубопроводів.	Корпус	КНС	виготовлений	з	високоміцного	поліетилену	стільникової	

конструкції	(навита	ПЕ	труба),	який	витримує	високі	бічні	й	осьові	навантаження.	
Матеріал	 стійкий	 до	 гниття,	 зносу	 і	 іншим	 негативним	 впливам,	 зберігаючи	
герметичність	 протягом	 практично	 необмеженого	 часу.	 Такі	 КНС	 можуть	
комплектуватися	 згідно	 технічного	 завдання	 Замовника	 різними	 марками	
насосів	(Dreno,	Grundfos,	Wilo,	ABS,	Flight),	будь-яким	іншим	обладнанням.

Назва

Biolos	60	 37/37	 40	 5
Biolos	130	 50/72	 53	 7	
Biolos	250	 63/72	 74	 11	
Biolos	350	 65/83	 76	 14	
Biolos	ПЕ	1500	 1200	 1500	 60
Biolos	ПЕ	2000	 950	 2000	 80	
Biolos	ПЕ	2500	 1200	 2500	 110	
Biolos	ПЕСТ	1000	 1100	 2000-12000	 100-800
Biolos	ПЕСТ	1600	 1700	 2000-12000	 200-1500
Biolos	ПЕСТ	2000	 2200	 2000-12000	 300-2400	
Biolos	ПЕСТ	2400	 2600	 2000-12000	 400-3000	
Biolos	ПЕСТ	3000	 3200	 2000-12000	 500-4000

Діаметр 
мм

Висота 
мм 

Маса 
кг 
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КОНЦЕПЦІЯ: 
Блочні споруди водопостачання Biolos являють собою єдиний комплекс з повним набором 
сучасного технологічного обладнання, що дозволяє отримати питну воду необхідної якості 
та подати її Замовнику з мінімальними експлуатаційними витратами. Вода на споруди може 
подаватися зі свердловин або поверхневих джерел водозабору.

До складу БСВ входять: 

1) Модульний резервуар  

Модульна ємність складається з оцинкованого металевого каркасу, який забезпечує міцність, та пластикової 
вкладки, яка виконує функцію гідроізоляції і забезпечує тривалий термін експлуатації. Додатково встановлюється 
утеплення, сервісна драбина, датчики рівня та необхідні патрубки. 

2) Модульний будинок  

Являє собою модуль-контейнер заводського виконання (опалення, вентиляція, освітлення) з вже встановленим 
і підключеним сучасним технологічним обладнанням. В залежності від технічних вимог Замовника та якості 
води, що надходить на очищення, може встановлюватися різноманітне обладнання: 
1.	 Системи знезалізнення та/або пом’як-
шення води 
2. 	 Піщано-гравійний або механічний само- 
промивний фільтр 
3. 	 Механічні фільтри з обв’язкою  
4. 	 Установка знезараження води (гіпохло-
рит, у/ф лампи або озонування) 
5. 	 Насосна станція підвищення тиску 
6. 	 Блок контроля якості очищеної води 
7. 	 Мембранні системи тощо 
Управляння всім комплексом обладнання 
відбувається з єдиного пульта керування в 
автоматичному режимі. Параметри роботи 
устаткування та якості очищення води мо- 
жуть надходять на мобільний телефон 
оператора. 

3) Дренажна система 

Призначена для відведення промивної води 
з фільтрів та стічної від санвузла (опція) 
Також можливе використання додаткових 
підземних пластикових або залізобетонних 
технологічних резервуарів (відстійники, біо-
фільтри, накопичувачі тощо) а також іншого 
необхідного технологічного обладнання (си-
стеми дозування коагулянту, сонячні панелі, 
тощо).

Блочні споруди водопостачання Biolostm 9
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10Обладнання для каналізаційних  
очисних споруд:
Ми використовуємо тільки сучасне перевірене обладнання відомих європейських виробни-
ків, що сертифіковане в Україні:

1) 	 Обладнання для каналізаційних очисних споруд 

UKRENERGO.PRO пропонує повний спектр обладнання для 
каналізаційних очисних споруд одного з найкращих європей-
ських виробників Fontana (Чехія). 

У гаммі виробництва наступне обладнання: 
• 	Грати, проціджувачі, сита 
• 	Прес-транспортери та конвеєри 
• 	Установки попередньої обробки стічних вод 
• 	Пристрої для видалення піска 
• 	Осаджувачі, освітлювачі, відстійники, флотаційні апарати 
• 	Мішалки 
• 	Аератори 
• 	Обладнання для зневоднення осадів 
• 	Анаеробні перегнивачі. Газгольдери. Радіатори (теплооб-
мінні пристрої) 
• 	Обладнання для приготування реагентів
• 	Підйомні пристрої

4) 	 Каналізаційні насоси та мішалки Dreno (Італія)

UKRENERGO.PRO пропонує насосне обладнання таких компаній як Dreno та 
ін. Модельний ряд насосів дозволяє здійснювати перекачування стічних вод в 
широкому діапазоні напорів та витрат. Крім дренажних вод та класичних госпо-
дарсько-побутових стічних вод, спектр насосів включає можливість перекач-
ки стоків з твердими включеннями до 140 мм, з волокнистими включеннями, 
абразивними частинками, в’язкими матеріалами, а також перекачування висо-
кокорозійних, агресивних, легкоспалахаючих рідин і тих, що насичені повітрям 
або іншими газами. 

3) 	 Повітродувки та компресора FPZ (Італія) 

Пропонуються канальні вихрові повітродувки компанії FPZ, які 
призначені для аерації стічних вод в аеротенках, аеробних ста-
білізаторах та ін., для подачі повітря в ерліфти тощо. Такі пере-
ваги повітродувок FPZ, як відсутність частин, які труться, міні-
мальне технічне обслуговування, безшумна робота, «рівний» 
потік повітря на виході – забезпечують надійність та безпере-
рвну експлуатацію даного обладнання протягом тривалого часу. 

2) 	 Обладнання для зневоднення осаду 

UKRENERGO.PRO виконує повний комплекс робіт по впровадженню 
системи зневоднення осадів для промислових та господарчо-побуто-
вих стічних вод: проектування, постачання, монтаж та пусконаладку, 
підбір реагентів, сервісне обслуговування. Ми представляємо на 
ринку України наступне обладнання: 
- Шнекові дегідратори Kintep  
- Декантерні центрифуги Alfa Laval (Данія) 
- Стрічкові фільтр-преси Klein (Німеччина)
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Напірні флотатори Віоlos FLT  

UKRENERGO.PRO виробляє та поставляє в Україну напірні флотатори потужністю від 1 до 40 м3/годину. Ми 
виконуємо повний комплекс робіт по впровадженню даного обладнання: проектування, підбір, постачання, мон-
таж, пусконаладку та сервісне обслуговування.  

Також UKRENERGO.PRO виробляє полімерні станції приготу-
вання реагентів (автоматичні та напівавтоматичні), що вико-
ристовуються як в процесах флотації, так і в інших процесах 
очищення стічних вод. 

Основні галузі застосування флотаторів:  
 - М’ясопереробка і забій худоби та птиці;   

- Молочна та сироварна галузі;   
- Хімічна і нафтохімічна промисловість;   
- Текстильна промисловість;  

 - Виробництво паперу;   
- Біотехнології.

Переваги нашого обладнання: 
- повна корозійна стійкість за рахунок застосування високо-
якісних полімерів - всі елементи, які контактують з очищае-
мой водою виготовлені з полімерних матеріалів і нержавіючої 
сталі; 
- використання найновіших технологій та обладнання, що до-

зволяють добитися стабільно високої якості очистки та надійності при тривалій роботі устаткування; 
- використання якісних комплектуючих та матеріалів від відомих світових виробників 
- можливість виготовлення обладнання під кожний конкретний проект та додаткова комплектація в процесі ек-
сплуатації.

5) 	 Обладнання для знезараження стічних вод 

Ми пропонуємо 2 типи обладнання : 
- Лампи у/ф знезараження світових виробників IRMANN 
(Чехія) та Sterilight (Канада). Для знезараження стічних вод 
застосовується корпусне і модульне (лоткові) УФ обладнан-
ня. Корпусне УФ обладнання застосовується переважно для 
систем невеликої і середньої продуктивності. Все обладнан-
ня сертифіковане і забезпечує дозу опромінення не менше 
30 мДж/см2. Термін служби ламп становить до 12 000 годин. 
Очищення кварцевих чохлів проводиться промиванням за 
показаннями УФ датчика в середньому один раз на місяць. 
- Системи дозування гіпохлориту натрію Ми пропонуємо як 
прості системи на основі насосів дозаторів і контактних ре-
зервуарів, так і автоматичні електролізні установки для приготування та дозування гіпохлориту. 
 
6) 	 Системи автоматизації роботи каналізаційних  
	 очисних споруд та насосних станцій 
7) 	 Обладнання та прилади для контролю і аналізу  
	 якості очищення стічних вод 
8) 	 Напірні піщано-гравійні та вугільні фільтри  
	 для доочищення стічної води 
9) 	 Мембранні модулі Toray для MBR очищення стічних вод

НАЙКРАЩЕ 
ЄВРОПЕЙСЬКЕ 
ОБЛАДНАННЯ 


